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MERKMALE VORTEILE

Leckagefreie Filtration und sicherer Betrieb

Hohe Qualität, Zugfestigkeit und 
ausgezeichnete Elastizität

Elastomerdichtung ist recyclebar

Erhältlich in allen Größen; auf Anfrage auch 
mit hydrophober Beschichtung

Schnelle Montage und kurze Ausfallzeiten

Erfüllt die Richtlinien für die Zertifizierungen 
EC 1935/2004, EC 10/2011 und entspricht den 
FDA-Vorschriften

Tuchaustausch ohne Entnahme der Filterplatte

Einfache Montage Gegenüberstellung: U-Nut und Ω-Nut Detailansicht der patentierten Ω-Nut

WEITERE INFORMATIONEN
Zugehöriges Filterelement

Filtrationstemperaturen

Zusätzlich buchbare Services

Ausschließlich für abgedichtete Filterelemente

Ausgelegt für Filtrationen von 5°C bis zu 130°C

LENSER 3-in-1

LENSER EASY-FIT – AUS BASIS BEWÄHRTER ELASTOMER-DICHTUNG

LENSER EASY-FIT
Das LENSER EASY-FIT ist eine verbesserte Tuchbefestigung ausschließlich für ebgedichtete Filterelemente. LENSER KF CGR  
haben eine Ω-Nut. Während herkömmliche Filtertücher für abgedichtete Filterplatten nur eine U-Nut vorweisen, ist die Elasto-
merdichtung des LENSER EASY-FIT dieser Ω-Form angepasst. Auf diese Weise sitzt das Filtermedium exakt auf der gleichen 
Höhe, wie die Fräskante der Nut und kann außerdem nicht mehr aus der Nut rutschen.

All data, information, statements, photographs and graphic illustrations in this leaflet are without any obligation and raise no liabilities to or form part of any sales contracts 
of LENSER Filtration GmbH or any affiliates for equipment and/or systems referred to herein. 
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