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MEMBRANE CONTROL SYSTEM (MCS)

FEATURES BENEFITS

Durchfluss in beide Richtungen
Nachpressen ohne Partikelstaubildung. 

Geeignet für Hochdruck-Membranen
Uneingeschränkter Einsatz bis 30 bar Druck. 

Schnelle und leichte Installation
Einfache Installation am Filterelement oder 
Sammelrohr. Verschiedene Anschlussmöglich-
keiten verfügbar. 

Überzeugende Verschleißfestigkeit
Einsatz in allen Applikationen möglich durch 
Gehäuse aus Edelstahl und Polypropylen.

Anzeige des Batteriezustands
Rotes Signal zeigt niedrigen Batteriezustand

Eindeutige Darstellung der Membranfunktion 
Überwachung von Weitem – alles auf einen Blick. 

Gezielte Reaktionsmöglichkeit
Es besteht die Möglichkeit, defekte Membranen 
sofort austztauschen.

2 Varianten für unterschiedliche Volumenströme
Damit ist eine Anpassung an unterschiedlichste 
Filterrpresseninstallationen möglich.

Nachrüstung für jede Filterpresse möglich
Ihr #FiltrationExpert berät Sie gerne.

MEMBRANE CONTROL SYSTEM (MCS)
Das MCS ermöglicht das einfache Auffinden eines Membranschadens im Filtrationszyklus am Ende des Nachpressvorgangs. 
Während die MCS bei den unbeschädigten Membranplatten kein blaues Signal zeigen, da die Strömung zum Stillstand 
kommt, wird bei einer defekten Membran durch eine blaue LED eine Leckage gut sichtbar angezeigt.

Am Anfang des Nachpressvorgangs wird im Regelfall das MCS ebenfalls leuchten, wenn die Membranen mit  
ausreichend hohem Volumenstrom befüllt werden.

Das MCS mit blauem Staukörper für die Ausführung 10L:		  Das MCS mit rotem Staukörper für die Ausführung 5L:	
Schaltpunkt Wasser ≤ 10 l/min | Luft ≤  10 m³/min			   Schaltpunkt Wasser ≤ 5 l/min | Luft ≤ 6 m³/min



MEMBRANE CONTROL SYSTEM (MCS)

All data, information, statements, photographs and graphic illustrations in this leaflet are without any obligation and raise no liabilities to or form part of any sales contracts of LENSER Filtration GmbH or any affiliates for equipment and/
or systems referred to herein. © LENSER Filtration GmbH 2020. All rights reserved. No part of this copyrighted work may be reproduced, modified or distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system, 
without the prior written permission of LENSER Filtration GmbH or its affi liates. Any  such unauthorized use for any purpose is a violation of the relevant copyright laws. 
LENSER Filtration GmbH, Breslauer Strasse 8, 89250 Senden, Germany. LEN.EN.01.05.20

LENSER Filtration GmbH
Breslauer Strasse 8
89250 Senden
Germany

p. +49 7307 / 801-0
info@lenser.de
lenser.de/en

LENSER Filtration GmbH
Breslauer Straße 8
89250 Senden
Deutschland

T. +49 7307 / 801-0
info@lenser.de
lenser.de

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

Zugelassene Nachpressmedien

Mögliche Plattenformate

Anschlussmöglichkeiten

Einbaulänge des MCS

Minimal empfohlene Durchflussmenge pro Membranelement

Maximaler Nachpressdruck

Maximale Temperatur des Nachpressmediums

Materialkomposition

Batterietyp / Abmessungen

Batterielaufzeit

Zertifizierung

Wasser, Luft

470 mm bis 2440 mm

G 1/2“ und G 3/4“

100 mm

Variante blau: 20 l/min (Wasser), 25m³/h (Luft)

Variante rot: 10 l/min (Wasser), 15 m³/h (Luft)

30 bar

70°C 

Edelstahl und PP-Gehäuse

1x Lithium-Batterie Typ AA / R6 mit 3,6 V

Abhängig von Leuchtdauer der LED

IP 67
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